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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

dla zadania 

 pn: 
 

ZAKUP KASKADY TRZECH KOTŁÓW GAZOWYCH KONDENSACYJNYCH VIESSMANN 

VITODENS 200-W WRAZ Z OSPRZĘTEM TOWARZYSZĄCYM    

 

 

 
1. Wymagania techniczne: 

• Całościowy zakres dostawy: 

 

1. Kompletne urządzenie kaskady trzech gazowych kotłów kondensacyjnych wiszących Viessmann 

Vitodens 200-W z powierzchnią grzewczą Inox-Radial, z palnikiem cylindrycznym do gazu ziemnego, 

do montażu wolnostojącego na ramie montażowej 

2. Osprzęt hydrauliczny kaskady z przyłączami 

3. Regulator kaskadowy z czujnikiem wspólnego zasilania do sprzęgła hydraulicznego 

4. Sprzęgło hydrauliczne DN 80 z izolacją cieplną 

5. Zestaw pomp uzupełniających do drugiego i trzeciego obiegu grzewczego 

6. Przylgowy czujnik temperatury NTC 10 kOhm do pomiaru temperatury w rurze z przewodem 

dł. min. 5,8 m oraz wtyczką. 

 

• Kotły przeznaczone są do montaż wolnostojącego z ramą 

• Kotły powinny być wykonane zgodnie z EN 677 do pracy z zasysaniem powietrza z kotłowni lub z 

zewnątrz ze znakiem bezpieczeństwa CE 

• Kocioł przeznaczony będzie do zamkniętych instalacji grzewczych wg EN 12828 

• Kolor kotłów: biały 

• Wyposażenie kotłów m. in: 

-  Regulator obiegu kotła Vitotronic 100 (typ HC1B) i cyfrowy regulator kaskadowy Vitotronic 300-

K (typ MW2B) do pracy z regulacją pogodową w instalacjach wielokotłowych 

- moduł komunikacyjny między regulatorem Vitotronic 100 a regulatorem Vitotronic 300-K 

• Parametry pojedynczego kotła: 

- zakres mocy cieplnej pojedynczego kotła przy 50/30°C – 20-99 kW 

- zakres mocy cieplnej pojedynczego kotła przy 80/60°C – 18,2 – 90,9 kW 

- dopuszczalne ciśnienie pracy – 4 bar 

- przyłącze spalin – 100mm 

- przyłącze powietrza do spalania – 150 mm 

- Sprawność znormalizowana Hs – do 98 % 

- Sprawność znormalizowana Hi – do 109 % 



- efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń – A 

- znamionowa moc cieplna – 91 kW 

- roczne zużycie energii – 44261 kWh 

- poziom mocy akustycznej – 59 dB 

 

 Zakres mocy cieplnej kaskady kotłów: 

- 50/30°C – 20-297 kW 

  - 80/60°C – 18,2 – 272,7 kW 


